HONDA

Automatismo de arranque ATS

) uTILITY POWER

GENERATOR

) Loan

Caja control ATS para el arranque automatico de los generadores X 60 E 'y X 70 MTE. Requiere de montaje por
parte de un Distribuidor Autorizado Honda o un técnico con conocimientos.

Automatismo de arranque para anticiparse a los fallos de red

Un automatismo de arranque para un generador es un sistema que permite que éste se encienda y se apague

automaticamente, sin intervencion manual, en respuesta a ciertas condiciones como la falta de suministro
eléctrico.
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Los elementos clave de este sistema son el panel para automatismo y la caja de control ATS (Automatic Transfer
Switch) que monitorea constantemente la energia de la red o de la instalacién solar. Cuando detecta un corte o
insuficiencia de energia, envia una sefial al generador para que arranque de manera autbnoma y comience a
suministrar electricidad. Una vez que se restablece el suministro principal de la red eléctrica, el automatismo
apaga el generador.

Este automatismo integra las siguientes funciones

Intentos automaticos de arranque si el primero falla.

Arranques de mantenimiento del generador.

Posibilidad de arranque remoto, por ejemplo, mediante mando a distancia.

Cargador de bateria integrado para garantizar el arranque del generador cuando sea necesario.

En resumen, el automatismo de arranque es fundamental para garantizar un suministro eléctrico monofasico
continuo y sin interrupciones en instalaciones residenciales y/o comerciales aportando comodidad y seguridad
operativa.

Notas adicionales

e Para montar este elemento el generador debe estar equipado con el panel para automatizar
correspondiente.
¢ Esta funcionalidad es valida solo para corriente de tipo monofasica.
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