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Motobomba WT 30 X 
  

Especificaciones técnicas  

Tipo de motor: Honda GX 240
Cilindrada: 270 cm³
Potencia motor: 5,9 kW (7,9 cv)
Depósito de gasolina Euro 95: 5,3 litros
Autonomía: 2,0 h
Aspiración: 7,5 m
Elevación máxima: 25 m
Caudal máximo: 72.600 litros/h
Diámetro de entrada: 80 mm
Diámetro de salida: 80 mm
Altura: 51,5 cm
Longitud: 66,0 cm
Anchura: 49,5 cm
Peso (en seco): 61,0 Kg

  

Breve reseña del producto  

Motobomba especial para aguas sucias Honda WT 30 X de cuerpo desmontable. Hasta 27 m de elevación y
72.600 l/h. Potente, compacta y robusta. Uso profesional, construcción y emergencias. Autoaspirante.
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Más información  

      

Detalles que marcan la diferencia

GREENS POWER PRODUCTS S.L. | 08530 La Garriga (BCN) | 938605025  



Honda | www.hondaencasa.com | www.honda.es 

Dentro de los modelos de aguas sucias, la motobomba Honda WT 30 X es especialmente potente, compacta y
robusta, para aquellas aplicaciones que requieren un uso intensivo o profesional. La motobomba Honda WT 30 X
ha sido diseñada para mover grandes cantidades de agua con residuos sólidos. Es imprescindible para
industriales y contratistas de obras, en todos aquellos trabajos de achique en la construcción, así como para los
equipos de emergencias en inundaciones.

La turbina y el cuerpo de turbina están construidos en hierro fundido de montaje rígido extra reforzado, así como
un cuerpo de motobomba de gran grosor, aumentando la vida útil de la bomba. Estas motobombas estas
construidas para resistir las condiciones más duras permitiendo incluso partículas en suspensión de hasta 31mm
de diámetro, tales como gravilla, palos, etc., sin dañar ningún componente.

Dispone de sello mecánico duradero de carburo de silicio, resistente a la abrasión y para un uso prolongado.
Incorpora un chasis tubular de protección ante los trabajos más duros, a su vez que facilita su transporte. Los
silentblocks especiales a 45 grados minimizan la vibración y evitan que la motobomba se desplace o se hunda en
terrenos blandos. Así mismo, reduce el desgaste de los componentes, aumentando la durabilidad de la máquina.

Fácil funcionamiento y mantenimiento

Como el resto de la gama de motobombas Honda, el modelo WT 30 X es autoaspirante, por lo que no precisa de
válvula de pie. Solo es necesario llenar el cuerpo de la bomba, apretar correctamente la manguera y la
motobomba eliminará automáticamente el aire de la manguera. La motobomba Honda WT 30 X incluye una multi
herramienta que permite quitar e instalar fácilmente el cuerpo de la bomba, ajustar y quitar el tapón de cebado y
drenaje, así como apretar o quitar el acople de la manguera.

Todas las motobombas Honda incluyen racores y filtros de aspiración. Racor especial de acoplamiento
rápido opcional, diseñado para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

  

Códigos  

Reference: 19005301
EAN13: 8435285115491
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